1. AV-héandtaket absorberer gjennom
3 noyaktig beregnede gummi-
elementer de helseskadelige vibra-
sjonene fra motor og kjede.

2. For den lille STIHL 020 AVP er det
benyttet et mindre kjede: /4"
6.35 mm. For holdbarheten og
filingen betyr dette at kjedet star
like lenge som et starre kjede, men
sporfugen blir mindre. Selvfalgelig
dreier det seg om et selvsmorende
”Oilomatic”-kjede.

). For STIHL 020 AVP fins det en
hekksaks som tilleggsutstyr. Den
egner seg spesielt for skogsbilveier
og havehekker, men med en ytelse
2 HK DIN kan den ogsa brukes
pé kraftigere busker.

STIHL s

Tekniske data:

Luftkjolt ensylindret totakts bensin-
motor.

Slagvolum: 32 ccm

Ytelse: 2HKDIN ved 9000 O/min.

Tankinnhold: 0.4 |
Forbruk: Tankinnholdet tilstrek-
kelig for /2 t. drift
Vekt: 4,5 kg ved 30 cm snitt-
: lengde
Snittlengder: 30 og 35 cm
35 cm ogsa med trinse

STIHL-AV profesjonelt handtak.
Sentrifugalkopling. Automatisk kjede-

smoring. Tillotson-membranforgasser.

Bosch tenning. Selvsmerende "’ Oilo-
matic’’-kjede.
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Rydding og tynning
lettere med
STIHL 020 AVP




- STIHL 020 AVP

‘ | skogen fins det en lang rekke for- STIHL 020 AVP er konstruert for & Etter de store STIHL-sagene er bl. a.

skjellige arbeider som kan utferes brukes i skogen. "P” star for "pro- antivibrasjonshandtaket (AV-hand-
likesa lett med en liten motorsag som  fesjonell”, og det betyr at det dreier taket) overtatt. Det absorberer de uun-
med en stgrre og sterkere maskin,bare  seg om en ekte arbeidssag, som til gaelige svingningene fra motor-og
den lille sagen har tilstrekkelig ytelse.  tross vor en vekt pa bare 41/2 kg kan kjede, og hindrer at disse helse-
Videre: en liten motorsag er lettere og  fremvise den respektable ytelse pa skadelige vibrasjonene overfares til
mer handterlig, den er enklere & 2 HK DIN. hender og armer.

arbeide med, og man blir derfor ikke Den lille 020 AVP er konstruert etter

sd fort sliten. forbilde av de store STIHL-sagene.

Den er ytterst robust, og selv etter
timelangt hardt bruk, opptrer inmaen
tegn pa tretthet eller varmgang.

| dette AV-handtaket sitter ogsa
sperren for gashendelen. Den gjgr
ugnsket rusing av sagen umulig, for
gass kan bare gis nar sperren er
trykket ned.

En handbeskytter gir storre sikkerhet.
Hvis taket i sagen glipper, hindrer den
at man kommer i bergring med
kjedet.

STIHL 020 AVP er forsynt med det
selvsmgrende “Oilomatic”-kjedet, og
kjedesmoringen skjer automatisk.

PRRECTR L ‘H‘-“‘ STIHL 020 AVP er en liten, handterlig
’, og robust motorsag. Den er spesielt
’5 @Mﬂ@ﬁ‘fmm@ P egnet for rydding, tynning og kvisting,
’ R men den er ogsa god til felling hvis
s skogen ikke er for grov.
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