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TEKNISKE DATA N lettvekte
Motor: 5 H.K (S.AE) Sverdlengde: 35 og 40 cm f
T ull av konsentrert
Voalﬂm 67 cmcnrqn _Ilfjed('ed'rfev: 7 tenner
Tankinnhold: Brensel 0,6 | enning: Bosch _
Olje 0,31 magnettenning
Vekt m/ sverd Forgasser: TilIo-tso‘n. HS-52A
og kjede: 6,9 kg Kjedesmaring: Automatisk . a
Vekt m/ sverd stempelpumpe
og kjede og Luftfilter: ca. 80 cm?
fulle tanker: 7.6 kg Gjennomsnittlig
skjeere-effekt: 70 cm?/sek.
N

Fra hvilken side Solo 640
hetraktes - den er helt
igjennom en usedvanlig
nyskapning: | formen, i
opphygningen, i malene
og i skjaereytelse.

| handen er Solo 640 en
liten sag.

Nar De arbeider med
den, merker De snart
«kraftkaren~» i den.
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STOR KRAFT PA LITEN PLASS.

Solo 640 motorsag har meget stor ytelse, men lav vekt og
liten starrelse.

Skjeereeffekt i boketreer 65—70 cm?/sek.

Skjeereeffekt i grantreer 70—80 cm?/sek.

Solo's 67 ccm motor yter altsa meget, samtidig som effekt
og levetid star i det rette forhold til hverandre. Vekt uten
sverd og kjede 5,8 kg. — med 35 eller 40 ¢m skjeereutstyr
6.9 kg.

HENDIG KOMPAKTFORM.

Oppbygningen gir en behagelig, elegant design og nett for-
mat. Sagen ligger seerskilt godt i hendene og er derfor god
a arbeide med i alle arbeidsstillinger. Alle vitale deler ligger
godt skjermet.

SARDELES LITEN VIBRASION.

For & oppna en rolig gang med minimal vibrasjon, er Solo
640 utstyrt med motvekter.

FORGASSEREN.

| de mest brukte arbeidsstillinger ligger forgasseren dypere
enn tanken. Derved blir forgasserens pumpemembran av-
lastet, og dessuten betyr det i praksis ogsé hurtigere start.
LUFTINNTAKET.

Forgasserens luftinnsugning er meget gunstig plassert, bak
ved pistolskjeftet, godt skjermet fra flis-spruten. Luftfilteret
sitter ogsa her bak og har sterre flate enn vanlig.
KIEDESMORINGER.

Oljetank og oljepumpe ligger like ved siden av sverdfestet.
Kjedeoljen har derfor bare noen millimeters veg ut til
sverdet. Oljemengden er regulerbar.
TENNINGSANLEGGET.

Dette ligger innkapslet stov- og vanntett. Dimensjoneringen
er ogsa sé rikelig at det alltid gir god gnist for start,

~

] m—wo Enkel og (
4 solid
\ kjede-
\ . Velut-
smaring formede SSEN
kjole- S
ribber 4
) a,
{127
4
LS
e —
z ‘"f??{
; W S
i
- —
Dekompressjons-
ventil
Riktig
plassering
J av tank
og

forgasser




